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29 lakásos társasház terveihez 

 
 
 

Általános szerkezeti adatok: 
 

Alapozás: beton cölöpalapokon nyugvó vasbeton talpgerendák 
 

Talajnedvesség elleni szigetelés: 
1 réteg PVC műanyag vastaglemez szigetelés 

 
Külső falazat: Monolit vasbeton falszerkezet, Leier kéregelemes rendszerrel, 25 cm PS 
hab hőszigeteléssel 

 

Belső teherhordó szerkezet:  Monolit vasbeton falszerkezet, Leier kéregelemes rendszerrel 
 

Lakáselválasztó falak:  Monolit vasbeton falszerkezet, Leier kéregelemes rendszerrel 
 

Teherhordó  födém: Monolit vasbeton födémszerkezet, Leier kéregelemes rendszerrel, 
5 cm lépésálló PS hab hanglágy úsztatóréteggel, 6 cm esztrich aljzattal 

Belmagasság:  261 cm 
 

Áthidalók: Monolit vasbeton, 
 

Lépcső: Előregyártott vasbeton lépcsőszerkezet 
 

Korlátok: Pálcás acél korlátelemek 
 

Fedés: Lapostető, 2 % lejtéssel, 25 cm lejtésképző hőszigeteléssel, UV álló PVC 
vízszigeteléssel, kavicsolt leterheléssel rögzítve 

 
 

Válaszfalak: 10 cm vastag vázkerámia tégla válaszfal elem 
 

Nyílászárók: 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű műanyag ablakok és erkélyajtók,  
lakások bejárati ajtaja acélborítású, biztonsági ajtó. 



 
 
 
 
 
 

Fűtés: Egyedi szabályozású, szoba-termosztát vezérléssel ellátott e g y e d i l e g  m é r t  
h á z k ö z p o n t i  l e v e g ő - v í z  h ő s z i v a t t y ú s  f ű t é s ,  
m e n n y e z e t f ű t é s  h ő l e a d á s s a l  

 
Hűtés: Egyedi szabályozású, szoba-termosztát vezérléssel ellátott e g y e d i l e g  m é r t  

h á z k ö z p o n t i  l e v e g ő - v í z  h ő s z i v a t t y ú s  h ű t é s ,  
m e n n y e z e t h ű t é s  h ő l e a d á s s a l  

 
Melegvíz: A melegvizet házközponti levegő-víz hőszivattyús gépészeti rendszer állítja elő, a 

melegvíz tárolására méretezett puffertartályok szolgálnak. A melegvíz fogyasztás 
egyedileg mért. 

 
 

. 
 

Elektromos szerelés: Helyiségenként 1db kapcsolókiállás és egy darab lámpa csatlakozás, a 
fürdőben tükörvilágítás csatlakozás kerül kiépítésre; a nappaliban 4 db, a szobákban 3db 
dugaljkiállást, a nappaliba 1db antenna dugaljkiállást helyezünk el; a konyhában +3db 
dugaljkiállást, tűzhely- és sütőcsatlakozás kerül kiépítésre; a lakásokban 1db kaputelefon, 1db 
ajtócsengő, 1db telefon- és internet csatlakozás készül. Teraszon 1db világítás csatlakozást és 
1db dugaljkiállást helyezünk el. 

 
 

Kültér: A közlekedő utak és parkoló felületek szürke térkő burkolatot kapnak 
 

A bejárást elektromos kapu biztosítja. 


